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키트에
 

안성맞
춤!

P-80  재봉인 가능한 
10mL 관으로 제공!

WWW.IPCOL.COM 
에서 무료 샘플 신청

...및 수많은 기타 
고무/플라스틱 부품

P-80 제품은 다음과 관련된
광범위한 조립 작업에 효과적인
것으로 입증되었습니다.

부트
범퍼
부싱
다이어프램
폼 그립
그로밋
호스
절연체
마운트
O-링
플러그
고무 몰딩
씰
슬리브
타이어
고무 와셔
와이어 하니스

P-80 윤활제는 독특한 조립
보조재입니다. 이 윤활제는 고무를 쉽게 
설치하고 제거하거나 다른 방식으로 
조작할 수 있도록 일시 윤활 효과를 
제공하기 위해 특수 제조되었습니다. 
P-80의 일시적 성질은 그 화학적 
조성으로 인한 것입니다. 윤활제는 습윤 
상태일 때는 높은 수준의 윤활 작용을 
제공하지만, 실리콘이나 다른 지속 
성분이 함유되어 있지 않기 때문에 
건조되고 나면 미끄럼 작용은 사라지게 
됩니다. P-80 제품은 또한 석유 증류액을 
함유하고 있지 않기 때문에, 마르거나 
균열이 생기거나 다른 방식으로 고무 
부품을 손상시키지 않습니다. P-80 은 
대부분의 금속, 플라스틱, 천연 및 합성 
엘라스토머에 사용할 수 있습니다. 
또한 우발적인 식품 접촉 
제형에도 사용할 수

P-80  THIX, 
P-80  Emulsion 및
P-80  Redilube  는 
생분해성입니다.

®

®

®

P-80
TEMPORARY RUBBER LUBRICANTS

®

What are P-80  
Temporary Rubber Lubricants란?

®

®

®

1923년부터 전문 세정제와 윤활제 
제조

고무 및 소프트 플라스틱 부품과 
연관된 생산 및 조립 작업을 개선하는 
안전하고 쉽고 저렴한 방법!

수성         비독성        불연성       즉시 사용 가능 

P-80  -  고무 부품의 설치와 
조립을 위한 "최고의 제품"!

®



P-80 TEMPORARY RUBBER LUBRICANTS
®

윤활제 정보
P-80 Emulsion: "The Original." 합성 에스테르와 물의 생분해성 
혼합물. P-80 Emulsion은 얇은 막 형태의 윤활을 통해 마찰을 크게 
줄여줍니다.

P-80 THIX: 오버헤드 및 수직 조립 작업에 이상적인 생분해성, 논드립
틱소트로픽 겔. 탁월한 윤활 효과를 제공합니다.

P-80 Grip-it: 진득거림을 건조시켜 부품이 제자리에서 유지될 수 있게 
하는 속건성 수성 계면활성제 혼합물. 압력 테스트를 통과한 호스에 
사용하기 좋습니다. 

P-80 RediLube: 무공성 및 코팅된 고무 표면에 사용하도록 제조된, 
잔류물이 적게 남는 생분해성 윤활제. 이 윤활제는 좋은 제품이지만 
전체적으로 빠르게 건조됩니다.

P-80 Emulsion IFC & P-80 THIX IFC:  P-80 Emulsion 및 P-80 THIX와 
윤활 성질은 똑같지만, 식품에 접촉할 수 있는 부품에 사용하도록 
제조되었습니다. 일반적으로 기기, 펌프 및 식품 가공
장비의 조립에 사용됩니다. P-80 IFC Temporary Rubber Lubricants는 
USDA H1 분야에 사용할 수 있도록 NSF에 등록되어 있으며 식품 표면에 
접촉하는 윤활제 관리에 관한 FDA 규정 21 CFR 178.3570을 충족합니다.

마찰 감소
Emulsion

THIX
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40%

예상 최소 건조 시간
RediLube

Grip-it

Emulsion

E(IFC)

THIX

T(IFC)
2시간
2시간

1시간

1시간

아래 차트는 각기 다른 용도에 가장 적합한 P-80을 결정하는 데 도움을 주기 위해 작성되었습니다. 당사의 
윤활제는 대부분의 용도에서 사용자의 선호도에 따라 교대로 사용할 수 있습니다.
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20분
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우발적인 식품 접촉 윤활제공업용 윤활제

P-80
RediLube

P-80
Grip-it

P-80
THIX

P-80 
Emulsion

외관

pH(neat)

예상 최소 건조 시간
마찰 감소

생분해성

점도, cps @25  C 12,000 20 20 150 15,000
예예예아니요

150
예 예

~70% ~70% ~40% ~55% ~70% ~70%
1시간 2시간 20분 20분 1시간 2시간

7.5 ~ 9.5 7.5 ~ 9.5 9.8 ~ 11.3 7.5 ~ 9.5 7.5 ~ 9.5 8.2 ~ 9.4

유백색 ~ 
베이지색

유백색 ~ 
베이지색

유백색 ~ 
연노랑색

흰색 ~ 
베이지색 겔

흰색 ~ 
베이지색 겔

투명, 무색

o

수성         비독성        불연성       즉시 사용 가능 

근골격 및 미끄러짐 관련 부상을 방지 불합격 수 감소

제품 성능 개선

적은 힘으로도 설치 가능

생산율 증대
꼭 맞게 맞춤 가능

P-80  사용 시 이점:®
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